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Presentación
En Navarro Filtros y Calderería diseñamos y fabricamos una amplia gama de 

Sistemas de Filtrado para Filtración de usos de aguas Agrícolas e Industrial.
Fabricamos cualquier tipo de Sistema de Filtrado adaptándonos a sus necesidades y 

fabricando con las mejores materias primas las cuales nos garantizan el mejor 

resultado final, en Navarro Filtros y Calderería nos mejoramos e intentamos cada 
día que los plazos de entrega sean lo más reducidos posible para poder satisfacer 
las demandas de nuestros clientes. 

¿Qué encuentra en Filtros Navarro?

El principal objetivo de Navarro Filtros y Calderería  es estar siempre compro-
metidos en el esfuerzo de ir día a día desarrollando soluciones a nuestro bien más 
preciado, EL AGUA.

Nuestro objetivo

¿Quien Somos?
La Empresa Navarro Filtros y Calderería la forma un grupo de personas que poseen 

una gran experiencia y conocimiento en el diseño y la fabricación de Sistemas de Filtrado.
Esto junto con la infraestructura de la empresa y la labor constante de evolución 

e innovar en nuestros productos nos garantiza el mejor resultado final.
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En NAVARRO FILTROS y CALDERERÍA en el proceso de fabricación 
aplicamos; experiencia y la mayor tecnología disponible, esto nos 
permite mantener un alto estándar de calidad.Proceso de Fabricación
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Algunas instalaciones de referencia de Sistemas de Filtrado 
NAVARRO FILTROS y CALDERERÍA para la Agricultura e Industria. Referencia



06    www.filtrosnavarro.com

06

Filtros de Arena
Filtro con Brazo Colectores
SISTEMAS

Los filtros de arena consisten en depósitos metálicos capaces de resistir las 
presiones estáticas y dinámicas.

USOS DE LOS FILTROS DE ARENA
Los filtros de arena son muy efectivos para retener sustancias orgánicas  

e inorgánicas, pues filtran a través de todo el lecho filtrante.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Tornillería zincado para tener una mayor protección anticorrosiva.
Juntas de caucho sintético de nitrilo 62º shore.
Brazos colectores de polipropileno.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster 

curado en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Modelo A B (∅)  C D Peso Neto Kg. Arena

FAN500 11/2" Rosca H 500 350 895 42 100

FAN700 2” rosca H 700 350 950 61 200

FAN800 3” brida 800 450 1.135 78 300

FAN950 3” brida o vitaulic 950 450 1.200 118 500

FAN1200 4” brida o vitaulic 1200 450 1.260 216 800

C

A
B

D

Filtro con Brazo Colectores
Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Sup. Filtración (cm2) Precios (€)

FAN500 15 1,3 1,9 3 960 498

FAN700 25                                                 6 7,74 12,24 3.850 575

FAN800 35 8 7,75 17,60 5.030 832

FAN950 50 9,5 10,25 24,95 7.090 950

FAN1200 75 13,8 14,80 35,08 11.310 1.690

ARSIL Arena silícea saco 25kg 8.30

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Filtro con Crepinas

Filtro con Crepinas

Filtros de Arena
SISTEMAS

Al igual que los filtros de brazos, consisten en depósitos metálicos capaces de resistir 
las presiones estáticas y dinámicas.

FILTROS DE CREPINAS
Los filtros de crepinas se diferencian con los de brazos, en que su interior lleva una 

base metálica soldada en la parte inferior del filtro y por encima de la salida del agua 
filtrada. Las crepinas están perfectamente distribuidas en dicha base metálica para 
evitar la creación de zonas oscuras.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN
Cuerpo laminado de acero al carbono de alta cálida.
Tornillería zincada para tener una mayor protección anticorrosiva.
Juntas de caucho sintético de nitrilo 62º shore.
Crepinas de polipropileno.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado 

en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

C

A
B

D

Modelo A B (∅)  C D Peso Neto Kg. Arena

FDC2 2” rosca H 700 350 950 106 150

FDC3 3” brida o vitaulic 950 450 1200 198 375

FDC4 4” brida o vitaulic 1200 450 1260 306 550

Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Sup. Filtración (cm2) Precios (€)

FDC2 25                                                 6 7,74 12,24 3.850 815

FDC3 50 9,5 14,7 24,94 7.090 1.613

FDC4 70 13,8 21,14 35,07 11.310 2.410

ARSIL Arena silícea saco 25kg 8.30

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Filtros de Arena
Cabezales Modulares De Arena

SISTEMAS
Combinación de filtros de arena, malla manual, malla automática y anilla. 
Los cabezales van equipados con manómetros, ventosa, arena filtrante, válvulas 

manuales, juntas, tornillería, calderería y los filtros correspondientes
En el caso de los cabezales automáticos están equipados con válvulas automáticas, 

programador y presostato diferencial.

Cabezales de Arena Manual y Malla Manual
Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Precios (€)

1 FAN700 + 1 FMNY2 en linea 25 6 7,74 12,24 1.620,00

1 FAN800 + 1 FMNY3 en linea 35 8 10,24 17,5 2.100,00

1 FAN950 + 1 FMNY3 en linea 50 9,5 14,7 24,94 2.500,00

1 FAN1200 + 1 FMNY4 en linea 70 13,8 21,14 35,07 3.600,00

2 FAN700 + 1 FMNY3 en linea 50 12 15,48 24,48 2.880,00

2 FAN800 + 1 FMNY4 en linea 70 16 20,48 35 3.390,00

2 FAN950 + 1 FMNY4  en linea 100 19 29,4 49,88 4.150,00

2 FAN 1200 + 1 FMNY6 en linea 140 27,6 42,28 70,14 6.800,00

Cabezales de Arena Automáticos y Anilla Manual
Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Precios (€)

2 FAN700 + 2 AN2M en paralelo 50 12 15,48 24,48 4.100,00

2 FAN800 + 2AN3M en paralelo 70 16 20,48 35 5.050,00

2 FAN950 + 2 AN3M en paralelo 100 19 29,4 49,88 6.100,00

3 FAN950 + 3 AN3M en paralelo 150 28,5 44,1 74,82 8.950,00

4 FAN950 + 4 AN3M en bateria 200 38 58,8 99,76 10.450,00

6 FAN950 + 6 AN3M en bateria 300 57 88,2 149,64 14.565,00

8 FAN950 + 8 AN3M en bateria 400 76 117,6 199,52 21.050,00

10 FAN950 + 10 AN3M doble paralalo 500 95 147 249,4 25.900,00

6 FAN1200 + 6 AN4DCM doble paralelo 420 82,8 88,8 210,48 23.250,00

8 FAN1200 + 8 AN4DCM doble paralelo 560 110,4 118,4 280,64 31.000,00

Fabricamos Cabezales a la Carta Combinando Distintos Sistemas de Filtrado

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster 

curado en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.



www.filtrosnavarro.com    09

09

Filtros de Arena
Cabezales Modulares De Arena

SISTEMAS
Combinación de filtros de arena, malla manual, malla automática y anilla. 
Los cabezales van equipados con manómetros, ventosa, arena filtrante, válvulas 

manuales, juntas, tornillería, calderería y los filtros correspondientes
En el caso de los cabezales automáticos están equipados con válvulas automáticas, 

programador y presostato diferencial.

Cabezales de Arena Automáticos y Malla Manual
Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Precios (€)

1 FAN700 + 1 FMNY2 en linea 25 6 7,74 12,24 2.810,00

1FAN800 + 1 FMNY3 en linea 35 8 10,24 17,5 3.050,00

1 FAN950 + 1 FMNY3 en linea 50 9,5 14,7 24,94 3.300,00

1 FAN1200 + 1 FMNY4 en linea 70 13,8 21,14 35,07 4.450,00

2 FAN700 + 1 FMNY3  en linea 50 12 15,48 24,48 3.990,00

2 FAN700 + 2 FMNY3 en paralelo 50 12 15,48 24,48 4.290,00

2 FAN800 + 1 FMNY4 en linea 70 16 15,5 35,2 4.450,00

2 FAN950 + 1 FMNY4 en paralelo 100 19 29,4 49,88 5.380,00

3 FAN950 + 1 FMNY6 en linea 150 28,5 44,1 74,82 8.450,00

4 FAN950 + 4 FMNY3 en bateria 200 38 58,8 99,76 10.650,00

5 FAN950 + 5 FMNY3 en paralelo 250 47,5 51,25 124,7 12.800,00

6 FAN950 + 6 FMNY3 en bateria 300 57 88,2 149,64 14.865,00

8 FAN950 + 8 FMNY3 en bateria 400 76 117,6 199,52 21.450,00

10 FAN950 + 4 FMNY6 en bateria 500 95 147 249,4 25.980,00

2 FAN1200 + 1 FMNY4 en linea 140 27,6 29,6 70,16 7.980,00

3 FAN1200 + 3 FMNY4 en paralelo 210 41,4 44,4 105,24 11.200,00

4 FAN1200 + 4 FMNY4 en bateria 280 55,2 59,2 140,32 14.400,00

6 FAN1200 + 6 FMNY4 en bateria 420 82,8 88,8 210,48 22.650,00

8 FAN1200 + 4 FMNY6 en bateria 560 110,4 118,4 280,64 30.050,00

12 FAN1200 + 6 FMNY6 en bateria 840 165,6 177,6 420,96 51.850,00

Cabezales de Arena y Malla Automáticos
Modelo Caudal Máx. (m3/h) Residual Canal Rio/embalse Precios (€)

2 FAN700 + 1 FAUT3L en linea 50 12 15,48 24,48 5.125,00

2 FAN800 + 1 FAUT4L en linea 70 16 20,48 35 6.900,00

2 FAN950 + 1 FAUT4L en linea 100 19 29,4 49,88 7.800,00

3 FAN950 + 1 FAUT6L en bateria 150 28,5 44,1 74,82 10.600,00

4 FAN950 + 2 FAUT4L en bateria 200 38 58,8 99,76 12.850,00

6 FAN950 + 2 FAUT6L en bateria 300 57 88,2 149,64 17.090,00

8 FAN950 + 3 FAUT6L en bateria 400 76 117,6 199,52 25.280,00

2 FAN1200 + 1 FAUT6L en linea 140 27,6 29,6 70,16 10.340,00

4 FAN1200 + 2 FAUT6L en bateria 280 55,2 59,2 140,32 17.050,00

6 FAN1200 + 3 FAUT6L en bateria 420 82,8 88,8 210,48 25.880,00

8 FAN1200 + 4 FAUT6L en bateria 560 110,4 118,4 280,64 33.950,00
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Filtros Automáticos de Malla Verticales
Modelo Entrada/Salida ∅ Cartucho (mm) A (mm) B (mm) L (mm) D (mm) Caudal Máx. (m3/h) Sup. Filtrante (cm2) Peso (kg) Precios (€)

FAUT2L 2" Brida 225 300 236 994 10" 35 1.270 55 1.510,00

FAUT3L 3" Brida 225 405 236 1204 10" 50 2.540 65 1.710,00

FAUT4L 4" Brida 225 405 236 1204 10" 80 2.540 68 1.805,00

FAUT6L 6" Brida 225 560 236 1464 10" 150 3.815 105 3.430,00

CARACTERISTICAS
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de hilo torico caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Cartucho diámetro 225mm de PVC horadado con malla soldada INOX AISI 304.
Escáner de aspiración en Acero inoxidable AISI 316.
Boquillas de succión PVC con soportación de collarín de polipropileno.
Válvula drenaje 2” Bermad.
Programador FLTRON 12V DC.
Solenoide Bermad 9V LATCH.
Tornillería Acero inoxidable A2.

Filtros de Malla
Automáticos de Malla Verticales 

SISTEMAS
El agua llega por el colector de entrada, sufre un prefiltrado y de ahí pasa 

interiormente al cartucho principal que filtra de adentro hacia afuera, este tamiz 
retiene la suciedad interiormente y el agua ya filtrada pasa al colector de salida.

La suciedad retenida crea una diferencia de presión y hace que se abra la válvula 
de descarga produciendo un movimiento inverso que hace que el filtro se limpie.

Esto origina un movimiento axial rotativo que crea una depresión en las toberas que pro vacio absorben 
la suciedad y la elimina por el colector de drenaje.

Cuando este proceso se acaba, se vuelve a su posición inicial y queda el proceso por finalizado.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado 

en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

L

D

B

A

Disponible16
kg/cm2

Presion 
Max.10

kg/cm2

Presion de 
prueba15

kg/cm2

Presión 
para 

Lavado2.5kg/cm2
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Filtros de Malla
Automáticos de Malla Horizontales 

Filtros Automáticos de Malla Horizontal
Modelo Entrada/Salida ∅ Cartucho (mm) A (mm) B (mm) L (mm) D (mm) Caudal Máx. (m3/h) Sup. Filtrante (cm2) Peso (kg) Precios (€)

FAUT4H 4" Brida 225 900 373 1900 10" 80 5.775 110 3.450,00

FAUT6H 6" Brida 225 900 373 2370 10" 160 8.415 130 5.050,00

FAUT8H 8" Brida 225 900 423 2550 12" 300 8.415 160 5.400,00

FAUT10H 10" Brida 225 900 423 2550 14" 400 8.415 200 6.520,00

CARACTERISTICAS
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de hilo torico caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Cartucho diámetro 225mm de PVC horadado con malla soldada INOX AISI 304.
Escáner de aspiración en Acero inoxidable AISI 316.
Boquillas de succión PVC con soportación de collarín de polipropileno.
Válvula drenaje 2” Bermad.
Programador FLTRON 12V DC.
Solenoide Bermad 9V LATCH.
Tornillería Acero inoxidable A2.

L

A

BD

SISTEMAS
El agua llega por el colector de entrada, sufre un prefiltrado y de ahí pasa interiormente 

al cartucho principal que filtra de adentro hacia afuera, este tamiz retiene la suciedad 
interiormente y el agua ya filtrada pasa al colector de salida.

La suciedad retenida crea una diferencia de presión y hace que se abra la válvula de 
descarga produciendo un movimiento inverso que hace que el filtro se limpie.

Esto origina un movimiento axial rotativo que crea una depresión en las toberas que 
pro vacio absorben la suciedad y la elimina por el colector de drenaje.

Cuando este proceso se acaba, se vuelve a su posición inicial y queda el proceso por finalizado.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado 

en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Disponible16
kg/cm2

Presion 
Max.10

kg/cm2

Presion de 
prueba15

kg/cm2

Presión 
para 

Lavado2.5kg/cm2
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Filtros de Malla
Filtros Metálicos de Malla
SISTEMAS

Los filtros de malla se utilizan principalmente para retener partículas solidas a 
través de una malla.

MATERIAL FILTRANTE
Malla de acero inoxidable termolsoldada en una estructura de PVC horadado. Sus 

propiedades filtrantes dependen del tamaño del orificio de la malla.

LIMPIEZA
La limpieza del filtro se realiza abriendo la válvula inferior del filtro por donde saldrá el agua 

arrastrando la suciedad retenida en la malla. Periódicamente, se realiza una limpieza manual.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN 
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Tornillos zincados para tener una mayor protección anticorrosiva.
Cruceta de acero inoxidable AISI 316L.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster 

curado en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

A

B

Modelo Descripción          Caudal Límite Sup. Filtración (cm2) A B Peso Neto kg Precios (€)

FMNL2 2” Rosca hembra 25 1.490 175  350 13 215,00

FMNL3 3” Rosca hembra 50 1.998 250 500 20 250,00

FMNL4 4" Brida 80 3.010 655 660 34 450,00

FMNL5 5" Brida 100 3.010 655 660 36 465,00

FMNL6 6" Brida 150 5.445 823 900 65 800,00

FMNY2 2” Rosca macho 25 1.490 450 350 13 228,00

FMNY3 3” Brida 50 1.998 500 500 21 295,00

FMNY4E 4” Brida 80 2.850 700 500 33 410,00

FMNY4 4” Brida 80 3.010 700 660 39 460,00

FMNY5 5” Brida 100 3.010 700 660 42 475,00

FMNY6 6” Brida 150 5.445 725 900 70 830,00

FMNY8 8” Brida 200 11.000 950 1.150 13 1.855,00

Filtros Metalicos de Malla

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Filtros de Malla
Filtros Centrífugos de Malla
SISTEMAS

Los filtros centrífugos de malla están diseñados para retener partículas inorgánicas, 
debido a su efecto ciclónico lo hace idóneo para separar partículas más finas.

MATERIAL FILTRANTE
Malla de acero inoxidable termosoldada  en una estructura de PVC horadado.

LIMPIEZA
La limpieza del filtro se realiza abriendo la válvula que se encuentra en el depósito inferior donde 

saldrá el agua arrastrando la suciedad retenida en el depósito. Periódicamente se realiza una 
limpieza manualmente.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN 
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Tornillería zincados para tener una mayor protección anticorrosiva.
Cruceta de acero inoxidable AISI 316L.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado 

en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Modelo Descripción          Caudal Límite Sup. Filtración (cm2) A B Peso Neto Precios (€)

FCNY2 2” Rosca macho 23 1.075 450 350 18 320,00

FCNY3 3” Brida 38 1.560 500 500 27 360,00

FCNY4 4” Brida 75 2.320 700 500 36 455,00

FCNY5 5” Brida 75 3.100 700 659 43 570,00

FCNY6 6” Brida 149 5.400 725 900 72 968,00

A

B

Filtros Centrífugos  de Malla

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Filtros de Anilla
Filtros y Cabezales Manuales de Anillas
SISTEMAS

Estos filtros incorporan en su interior unas anillas colocadas en un cilindro 
insertado en el interior del filtro. Estas anillas son colocadas todas en la misma 
orientación y compactas de manera que crea un entrelazado con una luz de paso 
determinada por el cruce donde el agua con las partículas en suspensión pasa a 
través de ellas quedando así retenidas dichas partículas.

LIMPIEZA
Periódicamente es necesario de realizar la limpieza manual de las anillas, después de interrumpir el flujo 

se desmonta la carcasa del Filtro y se extrae el cartucho Filtrante y con las anillas sueltas entre sí, con agua 
a presión se elimina la suciedad pegada a las anillas Filtrantes. 

Para una mejor limpieza se puede introducir las anillas en productos como un acido diluido.

Filtros de Anillas Manuales
Modelo Descripción          Caudal máximo (m3/h) Sup. filtrante (cm2) Peso Neto Precios (€)

AN2RM Manual 2" R.M. Centrifugador 30 1.302 7 155,00

AN3RM Manual 3" R.M. centrifugador 50 1.800 8 165,00

AN3VIC Manual 3" VIC. Centrifugador 50 1.800 8 165,00

AN3DCVIC Manual 3" Doble Cuerpo VIC. 50 3.600 12,5 325,00

AN4DCVIC Manual 4" Doble Cuerpo VIC. 70 3.600 14,5 380,00

Cabezales de Anillas Manuales con Colectores en Acero Epoxi
Modelo Descripción          Conexión Precios (€)

CNM2X3AE 2 Filtros de Anilla 3" Brida 4" 1.550,00

CNM3X3AE 3 Filtros de Anilla 3" Brida 4" 2.005,00

CNM4X3AE 4 Filtros de Anilla 3" Brida 6" 2.530,00

CNM5X3AE 5 Filtros de Anilla 3" Brida 6" 3.100,00

CNM6X3AE 6 Filtros de Anilla 3" Brida 8" 3.580,00

Cabezales de Anillas Manuales con Colectores en Polietileno
Modelo Descripción          Conexión Precios (€)

CNM2X3PE 2 Filtros de Anilla 3" Brida 4" 2.100,00

CNM3X3PE 3 Filtros de Anilla 3" Brida 4" 2.560,00

CNM4X3PE 4 Filtros de Anilla 3" Brida 6" 3.200,00

CNM5X3PE 5 Filtros de Anilla 3" Brida 6" 3.790,00

CNM6X3PE 6 Filtros de Anilla 3" Brida 8" 4.250,00

Para más combinaciones de Cabezales de Anillas consulten precios

Presion 
Max.8

kg/cm2
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Filtro de Anilla Automático
Modelo Caudal Max.(m3/h) Residual Canal Rio/embalse Sup. Filtrante Precios (€)

ANLLAUT3 40 8 17 21 1.618 510,00

Cabezales de Anillas Automático con Colectores en Polietileno
Modelo Descripción Conexión Caudal Max.(m3/h)  Residual Canal Rio/Embalse Precios (€)

CNAUT2X3PE 2 Filtros de Anillas 3" Brida 4" 80 16 34 42 3.050,00

CNAUT3X3PE 3 Filtros de Anillas 3" Brida 4" 120 24 51 63 3.980,00

CNAUT4X3PE 4 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 160 32 68 84 4.800,00

CNAUT5X3PE 5 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 200 40 85 105 5.850,00

CNAUT6X3PE 6 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 240 48 102 126 6.720,00

Cabezales de Anillas Automático con Colectores en  Acero Epoxi
Modelo Descripción Conexión Caudal Max.(m3/h)  Residual Canal Rio/Embalse Precios (€)

CNAUT2X3AE 2 Filtros de Anillas 3" Brida 4" 80 16 34 42 2.955,00

CNAUT3X3AE 3 Filtros de Anillas 3" Brida 4" 120 24 51 63 3.805,00

CNAUT4X3AE 4 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 160 32 68 84 4.600,00

CNAUT5X3AE 5 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 200 40 85 105 5.600,00

CNAUT6X3AE 6 Filtros de Anillas 3" Brida 6" 240 48 102 126 6.500,00

Filtros de Anilla
Filtros y Cabezales Automáticos de Anilla

LIMPIEZA
La limpieza de los Filtros Automáticos de Anilla se realiza a contra flujo con separación de las anillas 

con giro a alta velocidad de las anillas ayudados con chorros tangenciales a alta presión sobre la 
superficie de las anillas desprendiéndose así las partículas retenidas en dichas anillas.

SISTEMAS
Al igual que los Filtros Manuales estos Filtros incorporan en su interior unas anillas 

colocadas en un cilindro insertado en el interior del Filtro. Estas anillas colocadas 
todas en la misma orientación y compactas de manera que crea un entrelazado con 
luz de paso determinada por el cruce donde el agua con las partículas en suspensión 
pasa a través de ellas quedando las partículas retenidas.

Para más combinaciones de Cabezales de Anillas consulten precios

Presion 
Max.8

kg/cm2

Presión 
para 

Lavado2.5kg/cm2
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Cazapiedras
SISTEMAS

Los Filtros Cazapiedras tienen como función proteger redes hidráulicas como; 
contadores válvulas y sistemas industriales. Estos Filtros evitan la entrada de 
piedras y partículas de gran tamaño en la línea de agua no dejando pasar ningún 
elemento superior al hueco de luz del cartucho.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Tornillos zincados para tener una mayor protección anticorrosiva.
Cartucho filtrante de acero inoxidable AISI-304.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado  SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster 

curado en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Filtros Cazapiedras
Modelo Conexion          A B C Sup. filtrante (cm2) Peso Neto Precios (€)

CZPT2 Brida 2”PN10 165 465 450 1.554 11 245,00

CZPT3 Brida 3”PN10 165 465 450 1.554 18 325,00

CZPT4 Brida 4”PN10 220 520 450 2.260 31 505,00

CZPT5 Brida 5”PN10 220 520 450 2.260 33 535,00

CZPT6 Brida 6”PN10 323 520 450 2.260 36 565,00

CZPT8 Brida 8”PN10 323 623 450 2.826 62 850,00

CZPT10 Brida 10”PN10 323 623 450 2.826 96 1.250,00

CZPT12 Brida 12”PN10 406 706 450 4.450 113 1.650,00

B

A

C

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Hidrociclones
SISTEMAS

Separa la arena y otras partículas más pesadas que el agua, gracias a la velocidad 
de rotación que se genera al ser introducida el agua de forma tangencial en la parte 
cilíndrica del interior del hidrociclon.

Como consecuencia, las partículas solidas se desplazan hacia la pared del cono del 
hidrociclon, donde prosiguen una trayectoria de hélice descendente debido a la fuerza 
de la gravedad. De esta forma, las partículas solidas son arrastradas a la parte inferior 
donde se almacena en un depósito colector.

LIMPIEZA
Las partículas solidas acumuladas en el depósito colector deben ser eliminadas periódicamente, o bien 

manualmente o con un drenaje temporizado.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN 
Cuerpo de lamina de acero al carbono de alta calidad.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado  SA 2-1/2. 
Posteriormente son pintadas por proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado 

en horno a altas temperaturas lo cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Modelo Descripción          Caudal Límite A B C Peso Neto Precios (€)

HN11/2 11/2" R.M. 13 455 115 95 9 250,00

HN2RN 2" R.M. 21 750 200 120 17 350,00

HN3B 3" Brida 50 1.410 345 180 48 750,00

HN3BE 3" Brida 35 1.000 280 180 33 405,00

HN4B 4" Brida 60 1.410 345 180 52 785,00

Modelo Descripción

SOPR3 SOPORTE HN3B 100,00      

SOPR4 SOPORTE HN4B 100,00

Hidrociclones

A

B

C

Disponible16
kg/cm2

Presion 
Max.10

kg/cm2

Presion de 
prueba15

kg/cm2
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Filtros de Aspersión y Pívot
SISTEMAS

Los Filtros de Aspersión y Pívots se utilizan como su nombre indica para proteger 
los sistemas de riego por aspersion y de pívots. Estos filtros retienen y evitan 
la entrada de piedras y partículas en la línea de agua no dejando pasar ningún 
elemento superior al hueco de luz del cartucho.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN 
Cuerpo de lámina de acero al carbono de alta calidad.
Juntas de cierre de caucho sintético de nitrilo de 62º shore.
Tornillos zincados para tener una mayor protección anticorrosiva.
Cartucho filtrante de acero inoxidable AISI-304.

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE
Nuestros tratamientos internos y externos dependiendo de la pieza pueden ser por decapado por 

inmersión o bien sometidos a granallado hasta grado  SA 2-1/2. Posteriormente son pintadas por 
proyección electroestática con pintura en polvo epoxi poliéster curado en horno a altas temperaturas lo 
cual nos aporta una elevada dureza y un magnifico acabado.

Filtros de Aspersión y Pívot
Modelo Conexión Caudal limite (m3/h) A B Peso Neto Precios (€)

FASPL3 Brida 3" 50 505 500 25 285,00

FASPL4 Brida 4" 80 655 660 34 460,00

FASPL5 Brida 5" 100 655 660 36 475,00

FASPL6 Brida 6" 180 823 900 65 810,00

FASPL8 Brida 8" 200 1640 1745 113 1.280,00

FASPL10 Brida 10" 300 1640 1745 176 1.550,00

FASPL12 Brida 12" 400 1800 1955 197 1.950,00

FASPY3 Brida 3" 50 500 500 20 305,00

FASPY4 Brida 4" 80 700 660 37 475,00

FASPY5 Brida 5" 100 700 660 40 485,00

FASPY6 Brida 6" 180 725 900 67 850,00

FASPY8 Brida 8" 200 950 1150 137 1.865,00

Presion 
Max.8

kg/cm2

Disponible16
kg/cm2

Presion de 
prueba12

kg/cm2
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Accesorios
Accesorios

Modelo Descripción Precios (€)

VICN2 Acoplamiento vitaulic 2” 9,50

VICN3 Acoplamiento vitaulic 3” 11,50

VICN4 Acoplamiento vitaulic 4” 19,50

VBL3/4H Válvula esfera latón H/H 3/4" 7,50

VBL1H Válvula esfera latón H/H 1” 10,00

VBL11/2H Válvula esfera latón H/H 11/2” 20,00

VBL2H Válvula esfera latón H/H 2” 29,00

VBL3H Válvula esfera latón H/H 3” 80,00

VM3 Válvula mariposa tipo wafer 3” 59,00

VM4 Válvula mariposa tipo wafer 4” 68,00

VM5 Válvula mariposa tipo wafer 5” 75,00

VM6 Válvula mariposa tipo wafer 6” 98,00

VM8 Válvula mariposa tipo wafer 8” 130,00

V3V Válvula 3 vías 1/4 x 1/8 9,10

VLF2V Válvula de limpieza de Filtros 2x2x2 (VxVxV) 210,00

VLF3V Válvula de limpieza de Filtros 3x3x3 (VxRxV) 340,00

VLF4V Válvula de limpieza de Filtros 4x4x4 (VxRxV) 450,00

SLATCH 12V NC Solenoide LATCH 9-12V N.C. 60,00

SL24VNC Solenoide 24V N.C. 56,00

PROG2SDC Programador De Limpieza 1-10 Dc 2 Salidas. 410,00

PROG2SAC Programador De Limpieza 1-10 Ac 2 Salidas. 435,00

AMPROGDC Ampliacion De Salidas Para Programador DC. 110,00

AMPROGAC Ampliacion De Salidas Para Programador AC. 110,00

KITVL2 Kit válvula de limpieza para drenaje 2” 510,00

ERVIC2 Entalla ranurada victaulic 2” a rosca gas 2” 17,00

ERVIC3 Entalla ranurada victaulic 3” a rosca gas 3” 20,00

ERVIC4 Entalla ranurada victaulic 4” a rosca gas 4” 23,00

MAN1/4 Manómetro 1/4” glicerina (Rango de media 0 a 10kg/cm2) 9,50

BN3V Brida 3”a entalla victaulic 3” 40,00

BN4V Brida 4” a entalla victaulic4” 53,00

BRM3 Brida 3” a rosca macho 3” 48,00

BRM4 Brida 4” a rosca macho 4” 64,00

CRINOX Cruceta acero inoxidable AISI316L 38,50

PLM23 Palometa para FMNY/L2 y FMNY/L3 24,00

PLM4 Palometa para FMNY4E y FCNY4 26,00

FMN3/4 Filtro malla plástico 3/4" 9,10

VDE1” Ventosa doble efecto 1” 35,00

VDE2” Ventosa doble efecto 2” 75,00
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*SE REPARAN TODO TIPOS DE CARTUCHOS

Cartuchos Nuevos Cambio de Malla
Modelo Medidas (mm) Precios (€) Modelo Precios (€)

CFMNL2  110X344 39,00 RCFMNL2 33,00

CFMNY2 110X344 39,00 RCFMNY2 33,00

CFMNL3 110X494 50,00 RCFMNL3 41,00

CFMNY3  110X494 50,00 RCFMNY3 41,00

CFMNY4E 160X494 76,00 RCFMNY4E 61,00

CFMNY4 160X654 98,00 RCFMNY4 69,00

CFMNY5 160X654 102,00 RCFMNY5 78,00

CFMNY6 200X891 195,00 RCFMNY6 149,00

CFCNY2 110X344 45,00 RCFCNY2 40,00

CFCNY3 110X494 58,00 RCFCNY3 45,00

CFCNY4 160X494 80,00 RCFCNY4 65,00

CFCNY5 160X654 115,00 RCFCNY5 78,00

CFCNY6 200X891 225,00 RCFCNY6 165,00

CFAUT (1 TRAMO) H 225X225 255,00 RCAUT225 (1 TRMAO) 150,00

CFAUT (1 TRAMO) M-H 225X225 255,00 RCAUT315   (1TRAMO) 168,00

CFAUT (1 TRAMO) M 225X225 255,00

Juntas para Filtros de Malla 
SUPERIOR INFERIOR

Modelo Filtro Medidas (mm) Precios (€) Modelo Filtro Medidas (mm Precios (€)

JS175 FMNL2 175X90 9,50 JI150 FMNL2 150X85 8,90

JS175 FMNL3 175X90 9,50 JI150 FMNL3 150X85 8,90

JS175 FMNY2 175X90 9,50 JI150 FMNY2 150X85 8,90

JS175 FMNY3 175X90 9,50 JI150 FMNY3 150X85 8,90

JS175 FCNY2 175X90 9,50 JDFL2/3 FCNY2 150X150 17,50

JS175 FCNY3 175X90 9,50 JDFL2/3 FCNY3 150X150 17,50

JS230 FMNL4 230X125 15,00 JI205 FMNL4 205X125 9,20

JS230 FMNL5 230X125 15,00 JI205 FMNL5 205X125 9,20

JS230 FMNY4E 230X125 15,00 JI205 FMNY4E 205X125 9,20

JS230 FMNY4 230X125 15,00 JI205 FMNY4 205X125 9,20

JS230 FMNY5 230X125 15,00 JI205 FMNY5 205X125 9,20

JS230 FCNY4 230X125 15,00 JDFL4/5 FCNY4 205X205 18,50

JS230 FCNY5 230X125 15,00 JDFL4/5 FCNY5 205X205 18,50

JS330 FMNL6 330X170 20,00 JI305 FMNL6 305X160 15,00

JS330 FMNY6 330X170 20,00 JI305 FMNY6 305X160 15,00

JS330 FCNY6 330X170 20,00 JI210 FCNY6 210X155 15,00

TOR225 FUATL/H 225X225 25,00 TOR225 FAUTL/H 225X225 25,00

TOR250 FAUTL/H 250X250 30,00 TOR250 FAUTL/H 250X250 30,00

Repuestos
Repuestos Malla
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Repuestos Malla y Arena

Repuestos Arena

Juntas y Tapas Deflectora para Centrifugadores
Modelo Precios (€)

Junta deflectora para FCNY2/3 17,50

Junta deflectora para FCNY4/5 18,50

Tapa deflectora para FCNY2/3 27,00

Tapa deflectora  para FCNY4/5 32,00

Tapa deflectora para FCNY6 40,00

Tapón de 12x22mm 0,90

Tapón de 20x17mm 1,50

Tripa para Filtros de Arena y Repuesto Arena
Modelo Tripa Completa Precios (€)

TFAN500 Tripa para FAN500 40,00

TFAN700 Tripa para FAN700 56,50

TFAN800 Tripa para FAN800 118,00

TFAN950 Tripa para FAN950 135,00

TFAN1200 Tripa para FAN1200 225,00

JCA Junta para boca filtro Arena 175x 145mm 8,25

Elemento Filtrante
Modelo Tipo Precio (€)    

BFA100 Brazo filtrante alargo 100mm 1” 1,95

BF110 Brazo filtrante 110mm 1” 1,95

BF225 Brazo filtrante 225mm 1” 2,05

MENL Manguito unión  enlace 1” 1,20

CREPC Crepina completa 4,90
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Modelo Descripción Precios (€)

CT 623 Colector en T entrada 6” salida en 2 bridas 3” con toma de ventosa para FAN950 281,00

CT 824 Colector en T entrada 8” salida en 2 bridas 4” con toma de ventosa para FAN950 308,00

CT 1026 Colector en T entrada 10” salida en 2 bridas 6” con toma para ventosa para FAN1200 482,00

CT 1028 Colector en T entrada 10” salida en 2 bridas 8” con toma para ventosa para FAN1200 591,00

CU 3 Colector unión 3” para FAN950 146,00

CU 4 Colector unión 4” para FAN950 156,00

CU 6 Colector unión 6” para FAN1200 210,00

CU 8 Colector unión 8” para FAN1200 255,00

CI 342 Colector intermedio 3” con 4 salidas 2” victaulic para FAN700 284,00

CI 443 Colector intermedio 4” con 4 salidas 3” brida para FAN950 367,00

CI 644 Colector intermedio 6” con 4 salidas 4” brida para FAN1200 516,00

CI 643 Colector intermedio 6” con 4 salidas 3” brida para FAN950 494,00

CI 843 Colector intermedio 8” con 4 salidas 3” brida para FAN950 616,00

CI 844 Colector intermedio 8” con 4 salidas 4” brida para FAN1200 665,00

CI 322 Colector intermedio 3” con 2 salidas 2” victaulic para FAN700 212,00

CI 422 Colector intermedio 4” con 2 salidas 3” brida para FAN950 301,00

CI 623 Colector intermedio 6” con 2 salidas 3” brida para FAN950 368,00

CI 622 Colector intermedio 6” con 2 salidas 4” brida para FAN1200 375,00

CI 823 Colector intermedio 8” con 2 salidas 3” brida para FAN950 477,00

CI 822 Colector intermedio 8” con 2 salidas 4” brida para FAN1200 492,00

C322700 Colector 3” con 2 salidas 2” victaulic para FAN700 246,00

C423950 Colector 4” con 2 salidas 3” victaulic para FAN950 319,00

C623950 Colector 6” con 2 salidas 3” victaulic para FAN950 367,00

C823950 Colector 8” con 2 salidas 3” victaulic para FAN950 457,00

C6231200 Colector 6” con 2 salidas 3” victaulic para FAN1200 393,00

C8231200 Colector 8” con 2 salidas 3” victaulic para FAN1200 495,00

C423950B Colector 4” con 2 salidas 3” brida para FAN950 341,00

C623950B Colector 6” con 2 salidas 3” brida para FAN950 381,00

C6241200B Colector 6” con 2 salidas 4” brida para FAN1200 411,00

C823950B Colector 8” con 2 salidas 3” brida para FAN950 494,00

C8241200B Colector 8” con 2 salidas 4” brida para FAN1200 502,00

C312700 Colector 3” con 1 salida 2” victaulic para FAN700 194,00

C413950 Colector 4” con 1 salida 3” victaulic para FAN950 265,00

C613950 Colector 6” con 1 salida 3” victaulic para FAN950 332,00

C813950 Colector 8” con 1 salida 3” victaulic para FAN950 377,00

C6131200 Colector 6” con 1 salida 3” victaulic para FAN1200 333,00

C8131200 Colector 8” con 1 salida 3” victaulic para FAN1200 389,00

C413950B Colector 4” con 1 salida 3” victaulic para FAN950 291,00

C613950B Colector 6” con 1 salida 3” brida para FAN950 347,00

C6141200B Colector 6” con 1 salida 4” brida para FAN1200 378,00

C813950B Colector 8” con 1 salida 3” brida para FAN950 431,00

C8141200B Colector 8” con 1 salida 4” brida para FAN1200 447,00

Colectores
Colectores
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Condiciones de Ventas
PEDIDOS

Los pedidos pueden realizarse mediante e-mail, fax, telefónicamente o personalmente, 
siempre que se realicen por escrito y firmados por personas autorizadas.

Para evitar confusiones y un mejor entendimiento en los pedidos deben de aparecer 
los modelos y códigos recogidos en la tarifa.

Todo pedido realizado se entiende en firme.
Los pedidos que se acepten estarán bajo la reserva de dominio hasta que se abone 

el total de la obligación según Ley 372004 de 29 de Diciembre.

CONDICIONES DE PAGO
El pago se realiza con vencimiento máximo de 60 días desde la fecha factura siendo el pago mediante, 

giro bancario, confirming, transferencia bancaria o pagare.
Los pedidos que tenga un importe inferior a 100€ se abonara al contado.
Los nuevos clientes (primer pedido) pagaran al contado.
En caso de incumplimiento de pago, los intereses de demora y demás gastos ocasionados serán a 

cargo del comprador.
A los precios reflejados en tarifa se le aplicara él % de I.V.A en vigor.
La facturación se realiza en euros.

VALIDEZ DE LA TARIFA
Estará en vigor esta tarifa siempre y cuando no exista una tarifa de Navarro Filtros y Calderería más 

actual.

GARANTIA
Navarro Filtros y Calderería, S.L. garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación 

durante dos años a partir desde la fecha de suministro.
Garantizamos los productos con las especificaciones y contenido recogió en tarifa.
Esta garantía se da con la condición de que la instalación y mantenimiento se realice según lo 

expresado anteriormente.
Navarro Filtros y Calderería, S.L. no se responsabiliza si el uso de los materiales se utiliza para otros 

fines y presiones recomendadas.

PORTES
Los portes y gastos serán a cargo del cliente.
La mercancía viaja siempre por cuenta y riego del comprador, siendo el seguro por cuenta del cliente.
Navarro Filtros y Calderería, S.L. considera la mercancía dispuesta para expedición una vez haya sido 

colocada sobre el camión en la fábrica.

Condiciones de Ventas


